第四届江苏技能状元大赛

砌筑工项目技术文件
（职工组）
2018年8月1日
1.本项目的技术描述

1.1
技能说明

砌筑主要在工业与民用建筑施工中进行，包括砌砖、石、砌块及轻质墙板等内容，通过上述相关工作，建造内外墙、隔板、烟囱和其他建筑物及构筑物。

砌筑工通过技能培训后要能够从事以下工作：

•选择和制备灰浆；

•修建内、外墙和隔板；
    •在砌筑墙上安装预埋材料；

• 在工业建筑和民用建筑烟囱上砌筑弧形砖石；   

•在烟囱和烟窗等上贴耐火砖；

•在窑炉和贮水池等上贴耐酸砖；

•修建园墙、人行小道、拱门、露台和阳台；

•精确切割石头、砖、木料和其他高密度砌筑材料；   

•用螺栓、拉筋或金属网加固砌筑结构。

要成为一名成功的砌筑工需要忍耐力、集中精力、有计划和合理安排时间、使用不同手工技能、具有较强的砌筑技能、注重细节和整洁等。

1.2能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

1.2.1能力要求细则

所需要的能力要求包括：

• 测量及放线；

• 铺设工程材料；

• 水平测量和垂直测量；

• 切割和精加工砖；

• 按照设计图纸，使用规定的材料进行顺砖、丁砖、竖砌砖、侧砌砖的操作，砌筑梁托及装潢砖，并采用斜砌法砌墙；

• 完成砂浆勾缝；

• 清洁；

1.2.2理论知识

必须具备以下理论知识，但不进行直接测试。

• 会识图，并能够按照规定标准制图、画草图；

• 能够按1:1的比例进行放大样图；

• 设计知识；

• 材料和工艺知识；

• 砌筑知识。

1.2.3
实践操作

竞赛项目为砌筑砖墙。测试技能为国内砌筑常见技能。

1.3 操作项目技术要求

1.3.1操作要求

材料要求：

.采用主办方提供的砖及砂浆，但参赛者在砌筑过程中应进行选砖，对非整砖进行精加工。

.可使用自带的砂浆添加剂对砂浆和易性进行微改良。

.砂浆如在2小时内未使用完，应申请更新供应砂浆。

.如提供的砖未提前浇水湿润不得使用。

组砌方法：

.操作中应严格按试题示意图中标注尺寸进行砌筑。

.应严格按试题示意图中的排版的组砌方式进行砌筑，必须上下错缝，内外搭接。不得另外采取其它组砌方法。

.此墙按图纸留置，并保墙砌体垂直、平整。

.在操作中要按照规范操作。

砌体灰缝要求：

.砖砌体砂浆必须饱满，水平缝砂浆饱满度不低于80%，严禁出现内外通缝、空缝和瞎缝现象。特殊情况例外（如大铲抹灰的背面）。

.水平灰缝厚度、竖向立缝宽度应为10mm，最大不大于12㎜、最小不小于8㎜.

勾缝要求：

.砌筑时应随砌体随勾缝，勾缝深度5mm，深浅保持一致。

清洁要求：

.清水墙面应保持清洁；

1.3.2操作工艺要求

.砌筑方法宜采用“三一”砌砖法，即：一铲灰、一块砖、一挤揉进行操作，并随手将挤出的砂浆刮去。

1.3.3操作流程

.抄平：砌筑前将基础找平，基底找平砂浆厚度不得超过20mm，如出现超20mm才能找到的情况，及时与主办方现场裁判员联系处理。

.放线：按工位图纸进行放墨线或挂线定位。

.立皮数杆：根据砌体高度及砖和灰缝计算出每皮砖的厚度，并在皮数杆上标注砖皮数及预留洞口的标高位置。

.摆砖撂底：按照放好的墨线和选定的组砌形式，进行干砖试摆。

.盘角：盘角是保证墙面平整、垂直、水平灰缝均匀、标高准确。应做到“三皮一吊，五皮一靠”的规范要求操作。

.挂线：当两端的大角盘好后，即可挂线进行中断的砌筑，挂线时两端应拉紧，严禁出现中间“抗线”和“塌腰现象”。

砌砖操作：

A、选砖：将砖的条面和丁面棱角整齐的砖面用在墙体的正面上。

B、旋砖：将砖在手中进行旋转调整，将平整的面砌到正面墙上。

C、砌筑：线挂好拉紧后，砌砖必须跟线走。俗称“上根线、下跟棱、左右相跟要齐平。”

D、砌筑过程中要随砌随自检随修整，两端的大角确保垂直、平整。

E、墙面砌出凹凸现象时，严禁砸墙。如墙体偏差较大应拆掉重砌。

F、文明操作：铺灰挤浆时不要污染墙面，身体不要摩擦墙面，随时保证场地整洁有序。

2、裁判长、裁判员

2.1、裁判长 
裁判长由大赛组委会统一安排。
2.2、 裁判员  
裁判员由各代表队推荐产生，经培训考核合格后使用。

3.命题要素或内容

3.1竞赛命题原则

竞赛题目涵盖世界技能大赛的特点、规范和标准，体现世界技能大赛的评分原则和方法，同时结合国内实际应用和竞赛场地与设备情况命题。竞赛只考核实际操作，不单独进行理论知识考试。

依据世界技能大赛砌筑的技术要求和行业标准，注重基本技能和专业化操作，强调质量和精度，注重操作过程和质量控制，体现最新技术，结合行业实际，考核职业综合能力，考核选手的学习能力、理解能力、实践操作能力和职业素养与潜力。

3.2、竞赛内容

大赛实操样题为240*115*53㎜的灰砂砖，作品墙为半砖厚，长为1740㎜×高1386㎜，两边附墙柱（如图），墙面数字是2018和世博会中国馆图案，数字2018 及中国馆突出墙面15mm—65 mm，中国馆中间为一门洞。墙面勾缝深度为5mm的凹缝。数字及中国馆部分为平缝，最终大赛试题赛前公布。

（一）砌筑工样题：
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4、成绩评判的标准及要求
4.1  竞赛采用100分制评分。分主观与客观评分，其中主观分共18分，客观分82分，具体分值分布详见评分汇总表。
4.2 评分细则：
4.2.1客观评分项包括尺寸、水平、垂直、对齐、角度、细部等方面，在预定的测量位置进行测量，每项都以零为标准，每1mm误差将扣一定分值，各项具体扣分标准详见评分表。

4.2.2主观评分项包括连接、成品等方面，主要对砂浆饱满度、有无孔洞、组砌方式、非整砖切割线平直度、灰缝平直及宽厚、清洁和成品外观、抹灰质量等进行评测，每增加一个误差，扣除一部分分数。砂浆饱满度在比赛过程中裁判员予以观察，必须达到80%，未达到80%的将扣除一定的分值。

   4.2.3客观评分测量位置图（评分点）及具体评分方案将在评分前予以公布。从中现场抽签决定具体打分点。

裁判员分为主观评分组和客观评分组。主观评分裁判只评主观分，客观评分裁判只评客观分，对同一作品进行主观评分时应去除最高及最低分，取剩余分数总数平均值。
4.3 比赛要求：
4.3.1参赛选手需服从赛区组委会纪律、环境、健康、安全等要求，拒不服从者，将视情况严重程度取消竞赛资格。

5、设施设备
5.1场地要求

  5.1.1 场地面积:竞赛场地布局图参考世界技能大赛设计。每个工位长3米，宽3米，共计9平方米。
  5.1.2 现比赛场地有良好的照明或采光度，能保证进行正常的比赛。
  5.1.3场地消防和逃生要求
  1.竞赛场地必须提供足够的干粉灭火器，至少保证两个消防通道畅通无阻。

  2.设置消防应急逃生路线标识，标识明显清晰，有危险的位置，要标明警示牌，必要时，要张贴设备安全使用说明书。

  3.对进入赛场的人员要逐一进行安检，防止任何易燃易爆危险物品带入赛场。

  4.赛场内禁止吸烟，张贴禁烟标识，指定专员进行赛前消防检查，并在竞赛过程中巡视检查，确保竞赛顺利进行。

5.2 专家（裁判）测量工具
	编号
	产品名称
	数量单位
	图片
	备注

	1
	2米卷尺
	1把/每人
	
	

	2
	水平尺
	1把/每人
	
	

	3
	线锤
	1只/每人
	
	

	4
	史努比中性笔
	2支/每人
	
	

	5
	衬板
	1块/每人
	
	

	6
	兜方尺
	1把/每人
	
	

	7
	塞尺
	1把/每人
	
	

	8
	靠尺
	1把/每人
	
	

	9
	活尺（测量角度用）
	1把/每人
	
	


5.3赛场准备
  5.3.1、材料准备：标准砖（20000块）、砂（12T）、水泥（4T）。

  5.3.2、机具准备：砂浆搅拌机2台，大型带水切割机6台。

  5.3.3、工具准备：运输小推车2辆，铁锹10把、灰盆40只、胶水管20米、瓦桶80只。

5.4、选手准备
  5.4.1、常用砌筑与勾缝工具（瓦刀、甩子、铁锤、灰线、灰板、勾缝工具、墨斗、铅笔、标示线等），自用检测与测量器具（折尺、直角尺、三角尺、水平尺、靠尺、水准仪或水平管、钢卷尺、线锤、托线板），辅助工具（摊灰尺、皮数杆、标示砌石大小的活动板片、计算工具等）、电动工具（小型切割机350型）、劳保与防护设备（防护镜、防护耳罩、手套、安全鞋等）、清洁工具、使砂浆易于处理的砂浆添加剂（可以是液体或粉末）。参赛者可视自身情况自行决定所带参赛工具，但须在以上归定范围内选择，主办方不为参赛者提供以上工具及材料。参赛者在比赛中允许使用数字测量装置。

5.4.2、工具图例      
	编号
	产品名称
	数量/单位
	图片
	备注

	1
	灰板
	1块
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	2
	瓦刀
	1把
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	3
	老虎钳
	1把
	
	

	4
	水平尺
	1把
	
	

	5
	墙线
	5米
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	6
	卷尺
	1把
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	7
	线锤
	1只
	
	

	8
	漆刷、毛笔
	1套
	
	


6评判流程
每项竞赛结束后，当场、当天进行评判，评判时，选手不能在场，场地只有裁判人员工作。裁判员评判时所用的检测工具将尽量使用选手所用工具。

6.1评判的方法

由每个代表队一名教练组成评判小组，主观评分由3-5人组成一组。客观评分按照抽出的评分点进行评分，客观评分由3人组成一组每小组评判所有选手的一部分，保证公平公正。

出现争议，由裁判长组织裁判员表决。
6.2裁判员在评判工作中的任务

6.2.1监考工作职责

1.负责范围：竞赛期间每人负责监考2-3个竞赛工位，防止违规；

2.监考地点：竞赛时在竞赛工位外流动观测；

3.时间控制：按规定时间连续竞赛，禁止拖延时间；

4.选手审核：查看选手身份证和随身佩戴的对应工位号；

5.设备审核：由选手在赛前检查环境，设备、工具，选手签字；

6.安全防范：保障选手人身安全和设备正常使用；

7.选手离场：监督选手禁止带出赛场任何物品；

8.相互协作：每排2个工位1人负责，需要离岗时，专人替补，相互传达信息。
6.2.2裁判员评判工作

裁判员听从裁判长的安排，必须经过现场培训，裁判长对所有裁判员进行分组、分工，裁判员在评判时，通过观察、测量、测试，记录竞赛成绩，不得帮助选手完成工作任务，评判时裁判组人员要同时在场，个人不得私自改动现场。

6.3裁判员在评判中的纪律和要求

1.裁判员出入赛场要佩戴胸牌，衣着整齐，举止大方，不大声喧哗，听从指挥，服从组委会、裁判长和场地主管的安排。

2.遵守保密规定，保证公开、公平、公正原则。

3.裁判员和选手，在现场一律不允许带入或带出任何通信设备、智能设备、存储设备，竞赛期间，不允许泄露任何竞赛信息，包括：试题、评分标准、图纸、竞赛设备、竞赛材料，保证赛事公开、公平、公正。

4.裁判员要注意自身的安全，操作符合各项规范，竞赛时不得进入选手工作区。

7.1选手安全防护措施要求

7.1.1安全意识

1.每位选手必须按照主办地的安全标准要求，配备个人防护用品，包括安全眼镜，带钢板的防砸鞋。

2. 所有选手在竞赛期间必须戴安全帽，穿带钢板的防砸鞋。

7.1.2熟知有关用电安全说明

现场电力规格为单相220V交流电，安全用电，禁止使用不符合安全要求的产品，禁止使用连接220V电线供电的手电钻，禁止滥用电气设备。

7.1.3竞赛工位隔离

参赛选手在本竞赛工位内操作，赛位间距较小时，要互不影响操作。

7.1.4环境卫生

保持地面整洁，环境卫生，做到整理、整顿、清扫、清洁和素养5S。

7.2有毒有害物品的管理和限制

妥善保管一切易燃易爆危险品，竞赛场地只能存放当日所需数量的易燃材料，避免任何堆积的废纸或者其他易燃材料，废弃物，如纸张、包装等必须摆放在专门的垃圾箱中，垃圾箱每日至少倒空一次，转移到场地之外的垃圾容器中。

7.3医疗设备和措施

赛场有值班医护人员，场地备有医药急救箱，包括外伤处理和急救药物。

8.绿色环保

8.1环境保护

1.环境整洁卫生，体现绿色环保，严格遵守竞赛规则，提高安全意识和卫生意识，按照要求穿戴工作服装、安全鞋、手套、安全眼镜等劳保用品，遵守职业规范。

2.所有竞赛相关人员必须保持场地整洁。交通路线、走廊、楼梯、紧急疏散通道、灭火器及其他救生设备周边必须保持畅通无障碍，每天竞赛结束后，选手要整理好竞赛工位的卫生，赛场保洁人员要保障赛场整体的环境卫生，体现安全、整洁、有序，将垃圾分类处理。

8.2循环利用

竞赛项目设计和筹备工作要遵循可持续发展原则，耗材回收有序，设备循环使用。

9其它
本技术文件的最终解释权归大赛组委会
1

