2015年武进区汽车维修工(机电)
职业技能大赛实施方案
一、命题依据

以《中华人民共和国职业标准》（汽车修理工） （高级工及技师）的知识和技能要求为主，结合武进区汽车维修行业的实际情况确定。预赛为理论知识，决赛为理论和技能操作两部分组成，其中理论笔试占总分的30%、技能操作占总分的70%。
二、比赛时间、地点

（一）比赛时间：

1．预赛：2015年10月 20日上午 8:30—10:00（理论笔试）

2．决赛： 2015年10月27日全天（技能操作） 

（二）比赛地点：
1.预赛：常州机电职业技术学院东教学楼101教室（武进区鸣新中路26号）
2.决赛：常州机电职业技术学院电器楼104、107教室。

三、比赛项目

1.预赛：理论笔试

汽车维修职业道德、行业法规及标准、安全、消防、汽车材料、电工电子基础、汽车机械构造与维修、汽车电器与电子控制技术、汽车故障诊断与排除、汽车整车与总成修理。

2.决赛：汽车维修技能操作，项目为：

①气缸、活塞的测量与分析   时间30分钟

②电控发动机的故障检测与排除（设备型号：奇瑞A3进取型，发动机型号SQR481F  2009款） 时间：30分钟

③汽车车身电气故障诊断与排除（车型：斯柯达明锐2010自动逸俊版1.6轿车）  时间30分钟
四、比赛注意事项

（一）参赛者必须符合参赛资格，不得弄虚作假。在资格审查中一旦发现问题，将取消其报名资格；在竞赛过程中发现问题，将取消其竞赛资格；在竞赛后发现问题，将取消其竞赛成绩，收回获奖证书等。

（二）参赛选手应遵守竞赛规则，遵守赛场纪律，服从比赛组委会的指挥和安排，服从裁判，爱护竞赛场地的设备和器材。

（三）在竞赛过程中，要严格按照安全规程进行操作，防止触电和损坏设备的事故发生。

                          武进区汽车维修工(机电)职业技能大赛组委会

2015．9．22

附录1
2015年武进区汽车维修工(机电)

职业技能大赛项目技术说明
	1．比赛规程

	总分300（以下三项各100分）

	一、气缸、活塞的测量与分析

	项  目
	项目说明

	内  容
	气缸与活塞测量：正确使用各种测量工具及正确读值

	计  分
	满分100分，要求操作规范，量具使用正确，读数准确

	时  间
	30 分钟

	发动机
	丰田3S-FE发动机缸体及活塞

	作业项目
	按照《气缸测量作业表》的要求对气缸、活塞进行相应项目测量、记录及计算

	二、电控发动机的故障诊断与排除

	项  目
	项目说明

	内  容
	故障诊断：按照维修规范流程进行诊断及排除

	计  分
	满分100分，要求操作规范，工具使用正确

	时  间
	30 分钟

	发动机
	奇瑞2009款A3进取型，发动机型号SQR481F  

	作业项目
	按照维修规范进行故障诊断，对有故障代码或无故障代码的实际故障的须进行相关电路状况检查和相关传感器、执行器的性能检查，并将检查结果按照《汽车电控系统故障诊断项目作业表》进行相应项目记录

	故障设置范围
	曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、进气系统、喷油控制电路、点火控制电路、防盗系统和ECU等

	三、汽车车身电气故障诊断与排除

	项  目
	项目说明

	内  容
	故障诊断：按照维修规范流程进行

	计  分
	满分100分，要求操作规范，工具使用正确

	时  间
	30 分钟

	车型/发动机
	斯柯达明锐2010自动逸俊版1.6轿车

	作业项目
	按照维修规范进行故障诊断及排除

	故障设置范围
	灯光、门窗、后视镜、雨刮电路等


注：三项成绩总和后，最终加权成绩满分为70分

气缸、活塞的测量与分析项目——评分标准
选手号：______比赛时间：30分钟 用时分 总得分：____
	序号
	操作步骤
	操作内容
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	1
	测量前准备
	1.气缸筒清洁
	3
	未做扣3分
	
	

	
	
	2.直观检查气缸垂直划痕和表面质量
	3
	未做扣3分
	
	

	
	
	3.测量具的零校准
	6
	1.游标卡尺零校准未做扣2分
2.千分尺的零校准未做扣4
	
	

	
	
	4.测量具的选择、设定
	8
	1.测杆选择不正确扣8分
2.测杆组装不到位扣4分
3.测杆压缩量设定不符每项扣4分
	
	

	2
	气缸测量
	1.测量规范 
	10
	测量手法不正确每项扣2分
	
	

	
	
	2．测量部位
	10
	测量部位不正确每项扣2分
	
	

	
	
	3.测量数据准确（误差范围不超过0.02mm）
	15
	1．测量数据不正确每项扣2
分
2．未填写《气缸筒测量作业表》扣5分
	
	

	
	活塞测量
	1.测量规范 
	4
	测量手法不正确每项扣2分
	
	

	
	
	2.测量部位
	4
	测量部位不正确扣4分
	
	

	
	
	3. 测量数据准确（误差范围不超过0.02mm）
	2
	1．测量数据不正确扣2分
	
	

	3
	计算
	1.气缸圆柱度计算
	10
	1． 计算不正确每项扣2分
2． 未填写《气缸筒测量作业表》扣5分
	
	

	
	
	2.气缸圆度计算
	10
	1． 计算不正确每项扣2分
2． 未填写《气缸筒测量作业表》扣5分
	
	

	4
	测量结果判断及处理意见
	1．确定是否需要修理
	5
	判断不正确扣5分
	
	

	
	
	2．如需要修理，确定修理尺寸和方案
	5
	确定修理尺寸级别不正确扣5分
	
	

	5
	安全文明操作
	1.正确使用工具、仪器
	2
	零件工具落地扣1分一次
	
	

	
	
	2．尊重裁判及比赛工作人员，服从裁判
	1
	不尊重裁判及比赛工作人员和服从裁判扣1分
	
	

	
	
	3．工装整洁，操作完毕，清洁和整理工量具
	2
	1.工装不整洁扣1分
2.未清洁和整理工量具扣2分
	
	

	6
	评分说明
	考核时间要求：
1．到时停止考试，只计算已完成的工作的分数
2．在操作正确的基础上，如提前完成，每提前1分加1分，只计整数
3．如出现设备损坏、人身伤害，此项目按零分计
	
	
	
	

	7
	合计
	
	100
	
	
	


裁判员签名：            2015年   月    日
附录3 

气缸、活塞的测量与分析项目——作业表
（参赛选手填写）
	选手号
	
	姓名
	
	裁判签字
	

	测量前准备

	千分尺校正前读数
	
	量缸表测量杆长度
	

	气缸号
	位置号
	直径1（纵向）
	直径2（横向）
	圆度
	圆柱度
	活塞直径
	配缸间隙

	1
	位置1（上部）
	
	
	
	
	
	

	
	位置2（中部）
	
	
	
	
	
	

	
	位置3（下部）
	
	
	
	
	
	

	2
	位置1（上部）
	
	
	
	
	
	

	
	位置2（中部）
	
	
	
	
	
	

	
	位置3（下部）
	
	
	
	
	
	

	3
	位置1（上部）
	
	
	
	
	
	

	
	位置2（中部）
	
	
	
	
	
	

	
	位置3（下部）
	
	
	
	
	
	

	磨损情况判断及维修方案：


附录4

电控发动机的故障诊断与排除项目——评分标准

选手号：____        __比赛时间：30分钟 用时          分钟总得分：___   __
	序号
	操作步骤
	操作内容
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	1


	检查前准备
（15）
	1.安放三件套、防护布、车轮挡块
	2
	1项未做扣1分，扣完为止
	
	

	
	
	2．检查工具、测量仪器完好情况
	2
	未做扣2分
	
	

	
	
	3．检查蓄电池连接情况及电压
	2
	每漏一项扣1分，扣完此项配分为止
	
	

	
	
	4．检查机油、冷却液液位
	2
	每漏一项扣1分
	
	

	
	
	5．目视检查各传感器、执行器及线束插接器的连接器情况
	5
	漏检查一项扣1分，扣完此项配分为止
	
	

	
	
	6．检查仪表故障指示灯状况
	2
	未检查就起动发动机扣2分
	
	

	2
	故障诊断

（60）
	1．故障现象确认 
	3
	未试起动发动机就检查故障扣1分

连续起动3次以上，此项为0分
	
	

	
	
	 2.读取故障码
	7
	1.未把点火开关拧到“OFF”档就把检测仪接到电脑插口上，扣2分

2.未能正确操作检测仪扣4分

3未把点火开关拧到“OFF”档就拆下检测仪扣2分
4.读取故障码，并记录，否则扣2分
	
	

	
	
	3.数据流测试
	5
	进行数据流测试，观察与故障码相关的数据流是否出现异常，初步推断故障发生的方向
	
	

	
	
	4.正确操作
	15
	线路检测：不正确使用数字万用表检查传感器或执行器电路是否短、断路的每项扣3分，扣完此项配分为止
	
	

	
	
	
	15
	元件检测：不能正确用数字万用表判断传感器或执行器性能好、坏的每项扣3分，扣完此项配分为止
	
	

	
	
	5.故障点判断准确
	15
	每判断错误一个故障点扣5分，扣完此项配分为止
	
	

	3
	故障排除

（20）
	1．排除故障
	15
	未能正确排除每一故障扣5分，扣完此项配分为止
	
	

	
	
	2．清除故障码及填写作业表
	5
	1.排除故障后，未清除故障码的扣3分

2．未填写《汽车电控系统故障项目作业表》扣2分
	
	

	4
	安全文明操作

（5）
	1．工装整洁
	1

	工装不整洁扣1分
	
	

	
	
	2．尊重裁判及比赛工作人员，服从裁判
	2
	不尊重裁判及比赛工作人员和服从裁判扣2分
	
	

	
	
	3．操作完毕，清洁和整理工量具
	2
	未做扣2分
	
	

	5
	评分说明
	考核时间要求：
1．到时停止考试，只计算已完成的工作的分数
2．在操作正确的基础上，如提前完成，每提前1分加1分，只计整数

3．如出现设备损坏、人身伤害，此项目按零分计
	
	

	
	合计
	
	100
	
	
	


裁判员签名：                                              2015年      月     日
电控发动机故障诊断记录表

选手编号：                                       裁判签字：                    

Step1  检查前准备

1.蓄电池检测情况： 蓄电池桩极连接情况            （完好、松动、脏污）；

蓄电池测量电压                V

2.机油、冷冻液液位检查：机油液位          ；冷冻液液位        （填：正常、不足）

3.发动机相关插接器连接情况：如有松动或脱开的请写出插接器名称：                 

4.汽车仪表故障指示灯情况：写出不正常仪表的名称：                                
Step2 故障诊断

1.故障现象：                                                                  
2.读取故障码：                                                                 

3.数据流：                                                                     

4.诊断过程：

1）检查内容：                                                                 
   使用设备：                                                                 
   检查结果：  检测数据：                                                     
               检查结论：                                                     
2）检查内容：                                                                 
   使用设备：                                                                 
   检查结果：  检测数据：                                                     
               检查结论：                                                     
3）检查内容：                                                                 
   使用设备：                                                                 
   检查结果：  检测数据：                                                     
4）检查内容：                                                                 
   使用设备：                                                                 
   检查结果：  检测数据：                                                     
               检查结论：                                                     
5. 确认故障点：                                                               
Step4  故障排除（写出排除方法即可）：                                           

Step5  现场清洁和整理：                                                            
附录6

汽车车身电气故障诊断与排除——评分标准

选手号：                比赛时间：30分钟 用时          分钟  总得分：            
	序

号
	考核

项目
	操作内容
	配

分
	评分标准
	考核记录
	扣分
	得分

	1
	考核

时限
	开始时间：            结束时间：       

	2
	确定故障现象
	1）选用所需工具、量具

2）确定故障现象
	10
	1） 工具未备齐一项扣1分

2） 故障现象叙述缺一项扣3分，扣完为止
	
	
	

	3
	后视镜控制电路


	1) 诊断思路

2) 故障检测步骤

3）故障排除
	20
	1) 诊断思路不清扣2-5分

2) 故障检测程序不正确，扣3-7分

3) 故障没有排除扣5分
	
	
	

	4
	门窗控制电路
	1) 诊断思路

2) 故障检测步骤

3）故障排除
	15
	1) 诊断思路不清扣2-5分

2) 故障检测程序不正确，扣3-7分

3) 故障没有排除扣5分
	
	
	

	5
	电动喇叭电路
	1) 诊断思路

2) 故障检测步骤

3）故障排除
	10
	1) 诊断思路不清扣2-5分

2) 故障检测程序不正确，扣3-7分

3) 故障没有排除扣5分
	
	
	

	6
	照明

电路
	1) 诊断思路

2) 故障检测步骤

3）故障排除
	15
	1) 诊断思路不清扣2-5分

2) 故障检测程序不正确，扣3-7分

3) 故障没有排除扣5分
	
	
	

	7
	雨刮器电路
	1) 诊断思路

2) 故障检测步骤

3）故障排除
	20
	1) 诊断思路不清扣2-5分

2) 故障检测程序不正确，扣3-7分

3) 故障没有排除扣5分
	
	
	

	8
	安全文明操作及其他
	1)合理使用工具

2)穿戴齐全（工作服）

3)文明操作，清理现场
	10
	1)未合理使用工具扣3分

2)未穿工作服扣2分

3)未清理现场扣5分
	
	
	

	9
	合计
	100
	
	
	
	


裁判员签名：                                              2015年      月     日
附录7 

汽车车身电气故障诊断与排除项目——作业表

（参赛选手填写）

	选手号
	
	姓名
	
	裁判签字
	

	初定故障点
	故障现象描述
	

	后视镜控制电路


	诊断思路与过程描述

诊断结果
	

	门窗控制电路
	诊断思路与过程描述

诊断结果
	

	电动喇叭电路
	诊断思路与过程描述

诊断结果
	

	照明

电路
	诊断思路与过程描述

诊断结果
	

	雨刮器电路
	诊断思路与过程描述

诊断结果
	


附录8

场地设施及工量具说明

一、场地设施说明

	场地
	主要设施
	规格数量
	 场地布置参考图片

	测量工位、
电控发动机工位、
车身电气工位
	照明
	500lux以上
	

	
	作业台
	带虎钳
	

	
	测量工具
	见工具量具表
	

	
	裁判桌
	每工位两张
	

	
	灭火器
	每工位一个
	

	
	气缸体与活塞
	各1件
	

	
	奇瑞轿车
	1部
	

	
	明锐轿车
	1部
	


二、工具量具表

测量、诊断用工量具。

	　
	       气缸测量
	　
	　

	量  具

	序号
	名  称
	规  格
	数量

	1
	外径千分尺
	75～100mm
	1

	2
	量缸表
	量程75～
180mm直径
	1

	用 品

	1
	零件擦拭布
	块
	2

	发动机故障诊断

	工具、仪器

	序号
	名  称
	规  格
	数量

	1
	通用故障诊断仪
	KT600，（备用KT300）
	1

	2
	汽车专用万用表
	OTC3514
	1

	3
	常用电工工具
	
	1

	4
	常用拆装工具
	 
	1

	5
	火花塞套筒
	 
	1

	6
	跨接线1根
	　
	1

	7
	发光二极管试灯
	
	1

	　
	   车身电气故障诊断
	　
	　

	仪器

	序号
	名  称
	规  格
	数量

	1
	通用故障诊断仪
	KT600 
	1

	2
	汽车专用万用表
	OTC3514
	1


PAGE  
5

