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本项目技术工作文件（技术描述）是对本次比赛项目内容的框架性描述，正式比赛内容及要求以比赛最终公布的试题为准。
1.项目简介
1.1项目描述
工业机器人是制造业现代化的重要工具，工业机器人系统操作员应该具有良好的安全意识，熟练的操作能力和程序编写能力。能够实现工业机器人本体、工装、夹具、末端的安装，调试。能够读懂相应的机械图纸和电气图纸，能够使用软件进行初步的仿真和编程。此外还应该具有良好的职业素养。本项目重点考察以上方面的工业机器人职业技能和能力。
2.选手需具备的能力
	部分
	类别

	1
	实际操作技能：
	

	
	个人需要知道和掌握：
识图技能：能对图形、图标、标准、表格和技术要求进行解释；
调试技能：能正确安装工具，设置机器人工具坐标系；

操作技能：能根据题目要求操作和示教机器人，利用机器人进行编程操作。
安全知识：知道工业机器人操作安全操作规程和相关制度，确保工作安全进行。
	实际操作

	2
	理论知识：
	

	
	个人应能够掌握：

对机器人基础理论知识的掌握；
工业机器人编程指令掌握；
用电常识和机器人安全知识的掌握。
	理论知识


（参赛选手需掌握上述项目的理论知识，但是在本次竞赛中理论知识不单独列为考核项目）
3.比赛项目
3.1 比赛简介
本次竞赛共计2时。
本次竞赛的主题为工业机器人系统操作与编程。竞赛将以工业机器人理论知识及实际操作技巧为依据，为参赛选手提供一个操作实践平台，以展示选手的编程技术水平和综合素质。根据比赛要求评定出最终比赛成绩。
比赛中选手均需独立完成下列工作: 

工具选用与安装：参赛者需要根据提供的要求，选择合适的器件、安装合适的工具，包括气路的安装。并设置机器人坐标系统。
机器人编程：参赛者需要根据题目要求，编写并示教相关程序。
3.2 命题方式
试题为裁判长封闭式命题，闭卷比赛。
3.3 试题发放
公开方式：闭卷比赛，预先不予公开。
发放时间：仅在每一模块比赛开始前15分钟时向相应比赛选手及其本队裁判公开。

发放范围：比赛期间，仅向选手提供电路原理图。
4.评分标准
本项目评分项目、评分要点和配分见下表

	代号
	评分项目描述
	考核要点与配分

	
	
	考核要点
	配分

	A
	机器人程序命名
	命名正确


	10

	B
	安装机器人工具，并移动TCP点
	安装正确
设置正确

	25

	C
	绘制图形
	程序编写正确

示教位置准确

机器人轨迹正确
	30

	D
	建立用户坐标系并绘制图形
	用户坐标系准确

程序编写正确

机器人轨迹正确
	35

	合计
	100


4.1评分流程说明
本项目为结果评分，独立测量与评价。
评价流程：

	顺序
	内容
	工作要求

	1
	 现场确认
	当参赛者完成工具安装作业后，评委会需要工具安装完成情况进行现场确认。在这个阶段，评委们测试TCP点，并确认是否可以进入下一测试环节

	2
	评分
	评委会会根据安装接线质量的好坏、TCP点设置的情况根据给出工艺评分。

	3
	功能测试
	专家根据机器人程序的演示情况，给出评分。

	4
	申诉阶段
	如果参赛者对评分结果不满意，他们有权要求重新评分。这样的申诉必须在一定时间内进行，并在规定的评分流程中完成

	5
	最终评分
	根据评委会的评分结果，对参赛者进行排名。如遇选手总成绩相同，则根据选手操作技能完赛时间为依据，由裁判组判定名次。


4.2 统分方法

由裁判长组织进行统分，所有裁判均可参与统分过程。
5.比赛相关设施设备
5.1场地设备
比赛设备设施：
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	工业机器人
	FANUC LR-MATE200ID
	台
	10

	2
	模拟焊枪
	
	只
	10

	3
	轨迹板
	
	    只
	10

	4
	一字螺丝刀
	
	    只
	10

	5
	内六方扳手
	
	套
	10

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


5.2材料
赛件：
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量

	1
	气管
	
	套
	10

	2
	绘图板
	
	套
	10


6.赛场布局要求
6.1 场地面积要求
除设备占用面积以外，选手操作面积至少需要4平方米。安全考虑现场不提供脚踏板。赛场要为选手留有集合准备的室内空间。要为裁判员留有执裁空间。赛场必须备有通风设备，保证赛场内空气流通和清洁。
6.2 场地照明要求
比赛场地照明应充足、柔和并符合国家工业照明标准。
6.3场地消防和逃生要求
赛场必须留有安全通道。比赛前必须明确告诉选手和裁判员安全通道和安全门位置。赛场必须配备灭火设备，并置于显著位置。赛场组织人员要做好比赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

7.竞赛安全
7.1 赛场安全
1.赛场所有人员（赛场管理与组织人员、裁判员、参赛人员以及观摩人员）不得在竞赛现场内外吸烟，不听劝阻者将通报批评或清退比赛现场，造成严重后果者将依法处理。

2.未经允许不得使用和移动竞赛场内的任何设施设备（包括消防器材等），工具使用后放回原处。

3.选手在竞赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具，出现严重违规操作设备的，裁判视情节轻重进行批评指正或终止比赛。

4.选手参加实际操作竞赛前，应认真学习竞赛项目安全操作规程。竞赛中如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告，裁判员视情况予以判定，并协调处理。

5.参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，对竞赛仪器设备造成损坏，由当事人承担赔偿责任（视情节而定），并通报批评；参赛选手若出现恶意破坏仪器设备等严重情节的将依法处理。

6.比赛期间所有进入赛区车辆、人员需凭证入内，并主动向工作人员出示。

7.赛前，选手要认真阅读竞赛服务指南和秩序册。

8.各类人员须严格遵守赛场规则，严禁携带比赛严令禁止的物品入内。

9.严禁携带易燃易爆等危险品入内。

10.赛场必须留有安全通道，必须配备灭火设备；赛场应具备良好的通风、照明和操作空间的条件。同时做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

11.安保人员发现安全隐患要立即报告赛场负责人员。

12.如遇突发严重事件，在安保人员指挥下，迅速按紧急疏散路线撤离现场。

13.赛场必须配备医护人员和应急药品。

14.操作人员必须带头盔，衣着符合安全要求。
7.2安全操作规程
1.赛前要对选手进行竞赛设备、工具等操作的安全培训，进行安全操作的宣讲，确认每个队员能够安全操作设备后方可进行比赛。裁判员在比赛前，宣读安全注意事项，强调用火、用电安全规则。

2.赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4.赛项执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

5.大赛期间，赛项承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

6.参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

7.机器人设备周围应该使用围栏，应该满足机器人安全措施要求。
7.3医疗设备和措施
赛场必须配备医护人员和必须的药品。
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